
Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Perforators ar SDS-max stiprinājumu

GBH 8-45 D

Spēcīgs 1500 W dzinējs un visaugstākā izturība

Svarīgākie dati
Nominālā patērējamā jauda 1 500 W

Trieciena enerģija 12.5 J

Urbumu diametrs betonā, ar
triecienurbjiem

12 – 45 mm

Pasūtījuma numurs 0611265100

> 

Tehniskie dati
Nominālā patērējamā jauda 1 500 W

Trieciena enerģija 12.5 J

Triecienu biežums pie nominālā griešanās
ātruma

1,380 – 2,720 min.-1

Nominālais griešanās ātrums 0 – 305 min.-1

Svars 8,2 kg

Darbinstrumenta stiprinājums SDS-max

Informācija par troksni un
vibrāciju
Triecienurbšana betonā
Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah 18,5 m/s²

Izkliede K 1,5 m/s²

Atskaldīšana
Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah 14 m/s²

Izkliede K 1,5 m/s²
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Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Priekšrocības:
■ Urbšana un atskaldīšana notiek ar lielu spēku, pateicoties

dzinējam ar jaudu 1500 W un trieciena enerģijai 12,5
džouli

■ Ļoti augsta izturība, pateicoties izturīgajām sastāvdaļām
■ Automātiska slēdža fiksēšana atvieglo darbu, ja ilgstoši

veicama atskaldīšana
■ Pārslodzes sajūgs lietotāja un instrumenta aizsardzībai
■ Pakāpeniska palaišana nodrošina precīzu ieurbšanu
■ Griešanās ātruma regulators ļauj izvēlēties piemērotu

ātrumu ikvienam darbam
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