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Fahrgeriiste

LAYHER FAHRGERUSTE

// EIN FAHRGERUST WILL ARBEITEN. UND SIE SOLLEN SICH
GANZ AUF IHRE AUFGABEN KONZENTRIEREN KONNEN.

1 BODEN aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) fiir sicheres und aus-
dauerndes Arbeiten, auch mit Durchstiegsklappe fir gefahrlosen Aufstieg innen im Geriist.
Die beiden verschiedenen Klauen erlauben eine leichte 1-Mann-Montage und Demontage.

2 ALUMINIUM als Werkstoff (Rohr @ 48,3 mm) spart viel Gewicht beim Aufbau, Abbau
und beim Transport.

3 Das Qualitats-Symbol der Layher FahrgerUste: Die EINRASTKLAUE; uniibertroffen schnelle
Verbindung, rastet mit leichtem Druck ein und sitzt fest. Spezielle Einfarbung der Klauenfinger
helfen beim schnellen Erkennen der Gelander und Diagonalen. SPROSSEN MIT RIFFELUNG
flr sicheren Tritt und Griff beim Steigen.
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ROBUSTE ROLLEN mit Doppelstopp fiir besonders

ruhigen Stand (die Doppelbremse arretiert Rad und
Drehkranz), sorgen fir die sichere Mandvrierfahigkeit
des gesamten Geriists — ohne gro@en Kraftaufwand.

Die in die Standrohre des GerUsts eingesteckten
Stahlspindeln sorgen fiir millimetergenauen Niveau-
Ausgleich und leiten die Lasten zentrisch in die
arretierte Rolle: Dieses ausgefeilte System garantiert
hochste Standfestigkeit und damit reibungslose
Arbeitsablaufe.

Rollen mit Spezialbelag fiir empfindliche Baden und
elektrisch leitfahig flr explosionsgeféhrliche Bereiche
sind als Sonderausstattung gegen Mehrpreis erhltlich.
Die Funktion entspricht den herkémmlichen Layher Rollen.
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LAYHER FAHRGERUSTE

// EIN FAHRGERUST WILL ARBEITEN. UND SIE SOLLEN SICH
GANZ AUF IHRE AUFGABEN KONZENTRIEREN KONNEN.

4 FAHRBALKEN mit und ohne Teleskopiereinrichtung (aus Stahl) dienen zur Basisverbrei-
terung und erhdhen die Standfestigkeit. Die Teleskopiereinrichtung vereinfacht das
Verfahren ganzer Geriste ohne aufwendigen Gerlistumbau. Wahlweises Aufstecken der
Standleitern auf Rohrverbinder ermdglicht freizligiges Arbeiten an Decke oder Wand.

5 Die BELAGDIAGONALEN fiihren auBen an den Boden vorbei und ermdglichen diese in der
Hohe variabel einzubauen.
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6 BORDBRETTER rund um den Geriistboden sichern gegen herabfallende Materialien oder
Werkzeug. Die Bordbretter bilden einen sich selbst haltenden Kranz an der AuBenkontur der
Belagbriicke und ermdglichen somit eine maximale Arbeitsflache.

7 Reichlich bemessene und konische ROHRVERBINDER sorgen fiir sichere und leichtgangige
Steckverbindungen der Standleitern untereinander.




Der Sicherheitsaufbau

Mehr Sicherheit beim Einsatz von Layher Fahrgeriisten

Aufgrund europdischer Arbeitsschutzgesetze haben
Sie als Unternehmer sicherzustellen, dass Ihren
Beschaftigten nur Arbeitsmittel bereitgestellt werden,
die bei bestimmungsgemaRer Benutzung Sicherheit
und Gesundheitsschutz gewahrleisten. Entsprechende
SchutzmaRnahmen sind von lhnen zu treffen. Hierbei
muss dem kollektiven Gefahrenschutz Vorrang vor dem
individuellen Gefahrenschutz eingeraumt werden.

Um allen Anforderungen in vollem Umfang gerecht zu
werden, hat Layher den Sicherheitsaufbau P2 entwickelt.
Der Layher Sicherheitsaufbau P2 realisiert die kollektive
Schutzmaflnahme.

Der Sicherheitsaufhau P2

) Plattformen im Vertikalabstand von 2 m.
) Sichere Bauform mit integriertem,
kollektivem Seitenschutz.

Durch die Plattformen, die in einem Abstand von 2 m
montiert sind, konnen die Gelander bereits von der
darunterliegenden Ebene montiert werden, so dass
beim Betreten der nachsthdheren Plattform bereits ein
einfacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben ist.

T

NACHRUSTBAR DURCH DAS LAYHER BAUKASTEN-SYSTEM
Sie haben bereits ein Layher Fahrgeriist, dann kdnnen Sie dieses ohne Probleme zur
P2-Bauform nachristen.

IHR NUTZEN:

Das genial einfache Montageprinzip:
Umlaufender Seitenschutz bereits beim Betreten der jeweils obersten Plattform.

Mehr Stabilitat im Fahrgerust durch zusatzliche Aussteifungen.

Plattformen im Abstand von 2 m:
Hdchste Sicherheit bei der Montage, beim Auf- und Abstieg sowie bei der Arbeit.
Einfaches Weiterreichen von Fahrgerstteilen oder Arbeitsmaterial von Ebene zu Ebene.

Der innovative Uni Montagehaken:
Die Montage wird wesentlich vereinfacht und fir einen schnellen, reibungslosen
Auf- und Abbau ist gesorgt.




Anlegeleitern
-~ |

Das Prinzip — Einfach. Schnell. Sicher.

1 Aufstecken der ersten Standleiter. 2 Standleiter mit Gelander nach oben

hwenk fstecken.
Anbringen der Uni Montagehaken und schwenken und aufstecken

Positionierung der zweiten Standleiter zur
Montage der Gelander.

3 Diagonalen und Durchstiegsbriicke 4 Auf nachste Ebene aufsteigen
einsetzen. und zusétzliche Gelander auf 0,5 m
einbauen.

Mehr Infos zum Sicherheitsaufbau P2 finden Sie auf
YouTube unter: http://youtu.be/si04svfT16U
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Zifa 7@
e ...:..1-4-| 1

Das Fertiggeriist fiir Arbeiten 1111H 11U H J ! J

in geringeren Hohen

Das Zifa P2 ist praktisch ein ,Fertiggeriist”
fur Arbeiten in geringer Hohe: flach zusam-
mengefaltet lagern und transportieren —

auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.

IHR NUTZEN:

Arbeitshéhe: 7,76 m

Flache Arbeitshithne: 0,75 x 1,80 m
Zulassige Verkehrslast: 2 kN/m?2
(Gertistgruppe 3)

—— -~ ——
Arbeitshohe

[Ty / ' Geriisthahe ink!. 0
.%! Rohrverbinder
L Y B
1‘-' ‘g Standhihe
Geriisttyp Arbeitshohe Geriistho Standhdhe
[m] [m] [m]

1406200 2,86 1,83 0,86
1406210 3,61 2,83 1,61
1406213 4,76 398 2,76
1406214 5,76 4,98 3,76
1406215 6,76 5,98 4,76

1406216 1,16 6,98 576
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Uni Leicht 72

Das praktische Fahrgeriist fiir Arbeiten
bei geringen Platzverhiltnissen

Das Uni Leicht Gerlst P2 ist ein kompaktes,
leichtes Fahrgeriist fiir sicheres und be-
quemes Arbeiten Uberall dort, wo Sie bisher
auf der Leiter standen — die Standflache
von immerhin 1,3 m? erlaubt ungehindertes
Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug
und Material.

IHR NUTZEN:

Arbeitshohe: 9,26 m

Flache Arbeitsbihne: 0,75 x 1,80 m
Zulassige Verkehrslast: 2 kN/m?2
(Gertistgruppe 3)

Arbeitshohe

e Geristhhe ind U
:' i Rohrverbinder
q Standhihe
Geriisttyp Arbeitshohe Geriistho Standhdhe
[m] [m] [m]
1403201 3.1 2,33 1.1
1403202 4,26 3,48 2,26
1403203 5,26 4,48 3,26
1403204 6,26 5,48 4,26
1403205 7,26 6,48 5,26
1403206 8,26 7,48 6,26

1403207 9.26 8,48 1,26
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Uni Kompakt 72

Das kompakte Universalgeriist
mit doppelt breitem Arbeitshoden

Das Universalgertst Uni Kompakt P2 mit
dem doppelt breiten Arbeitshoden und
dennoch kompakten Grundmafen — bietet
ausreichenden Arbeitsplatz in der Hohe
auch fiir Arbeiten mit Material und dennoch
Uppiger Bewegungsfreiheit.

IHR NUTZEN:

Arbeitshohe: 10,38 m

Flache Arbeitshiihne: 1,50 x 1,80 m
Zulassige Verkehrslast: 2 kN/m?2
(Gertistgruppe 3)

Arbeitshohe

Geriisthohe inkl.
= Rohrverbinder

i g‘ < .g Standhihe
Geriisttyp Arbeitshohe Geriistho Standhdhe
[m] [m] [m]
1405001 3,20 2,43 1,20
1405002 4,20 3,43 2,20
1405003 520 4,43 3,20
1405004 6,20 5,43 4,20
1405005 7,20 6,43 520
1405006 8,38 7,61 6,38
1405007 9,38 8,61 7,38

1405008 10,38 9,61 8,38
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Uni Standard 72

Das flexibelste Fahrgeriist
fiir hochste Hohen

Das Uni Standard P2 — fiir Arbeiten an der :
Wand und an der Decke, an Maschinen, in 11 /
technischen Anlagen, Betriebs- und Lager- | N
hallen, innen und aufen. N — _._..:-_-q

i ' T e [ d
Fir noch mehr Sicherheit und komfortable- T4 S
ren Aufstieg kann das Uni Standard P2 auch | L =) PR

mit Einhangeleitern ausgestattet werden.

- BRI
¥
1

IHR NUTZEN:

Arbeitshéhe: 13,38 m

Flache Arbeitsbihne: 0,75 x 2,85 m
Zulassige Verkehrslast: 2 kN/m?2
~ (Gertistgruppe 3)

Arbeitshohe

Geriisthohe inkl. .
Rohrverbinder
1 E
- - Standhihe
Geriisttyp Arbeitshohe Geriisthohe Standhdhe
[m] [m] [m]
1401101 3,20 2,43 1,20
1401102 4,35 3,58 2,35
1401103 5,35 4,58 3,35
1401104 6,35 5,58 4,35
1401105 7,35 6,58 5,35
1401106 8,35 7,58 6,35
1401107 9,38 8,61 7,38
1401108 10,38 9,61 8,38
1401109 11,38 10,61 9,38
1401110 12,38 11,61 10,38

1401111 13,38 12,61 11,38
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Uni Breit 72

Das Universalgeriist fiir hochste Hohen
mit doppelt breitem Arbeitshoden

Das Universalgertst Uni Breit P2 mit dem
doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme
Arbeitsplatz in der Hohe.

Fir noch mehr Sicherheit und komfortable-
ren Aufstieg kann das Uni Breit P2 auch mit
Einhangeleitern ausgestattet werden.

IHR NUTZEN:

Arbeitshohe: 13,38 m
f Flache Arbeitsbihne: 1,50 x 2,85 m
f Zulassige Verkehrslast: 2 kN/m?2
I
I
-I?‘*
==

(Gertistgruppe 3)

fi;l ] Arbeitshohe
~ | Geristhihe inkd 0
= } T Aohrverbinder
= . ‘g
Standhihe
m] [m [m]
1402101 3,20 2,43 1,20
1402102 4,35 3,58 2,35
1402103 535 4,58 3,35
1402104 6,35 5,58 4,35
1402105 7,35 6,58 5,35
1402106 8,35 1,58 6,35
1402107 9,38 8,61 7,38
1402108 10,38 9,61 8,38
1402109 11,38 10,61 9,38
1402110 12,38 11,61 10,38

1402111 13,38 12,61 11,38
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Uni Treppen

Das Universalgeriist mit
bequemem Treppenaufstieg

Das Uni Treppen Gerist ist das kompakte
GerUst, ideal fiir den Monteur bei Wartungs-
arbeiten u. &.

~
ya IHR NUTZEN:
W Arbeitshohe: 14,2 m
: zi v Flache Arbeitsbihne: 1,50 x 1,80 m
——-L-LL /| Zuldssige Verkehrslast: 2 kN/m?2
: l_r- (Gertistgruppe 3)
N\
T\ v'/
|
Arbeitshohe
Geriisthohe inkl. .
Rohrverbinder
£ 4
o
A d g Standhdhe.
Geriisttyp Arbeitshohe Geriisthohe Standhdhe
[m] [m] [m]
4201 4,20 343 2,20
4202 6,20 5,43 4,20
4203 8,20 7,43 6,20
4204 10,20 9,43 8,20
4205 12,20 11.43 10,20

4206 14,20 13,43 12,20
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Staro Rollbock

Das Fertiggeriist fiir Bewegungsfreiheit
und groRe Arbeitsflache

Der Staro Rollbock ist das , Fertiggeriist” mit
dem groRen Arbeitshoden. Es ist unverzicht-
bar fiir zigiges Bearbeiten groRer Decken-
flachen oder fiir Montagen von Bauteilen
oder Installationen unter der Decke. Die
groRe Arbeitsflache bietet viel Bewegungs-
freiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung
von Werkzeug und Material.

IHR NUTZEN:

Arbeitshohe: 3,90 m
Flache Arbeitsbiihne: 1,95 x 1,95 m
Zulassige Verkehrslast: 1,5 kN/m?

= | (Gertistgruppe 2)

< N
g | Arbeitshohe
A i o

L Geristhdhe ink!

Rohrverbinder

Standhdhe.

Geriisttyp Arbeitshohe Geriisthohe Standhdhe
[m] [m] [m]
7000 28-39* 1,89-2,78* 08-19*%
7001 28-39 1,89-278 08-19

* Ab einer Standhdhe von 1 m ist eine Aufstiegsleiter sowie ein 3-teiliger Seitenschutz notwendig.




LAYPLAN
Fahrgeriist-Konfigurator

LayPLAN

Mit diesem LayPLAN-Modul kénnen standar-
disierte sowie individuelle Losungen effizient
ausgewahlt werden. Nach der Eingabe der
Arbeitshohe, der bendtigten Arbeitsflache
und der Auswahl der gewiinschten Aufbau-
variante liefert das Programm einen Ldsungs-
vorschlag mit Abbildungen und Material-
listen. Des Weiteren kdnnen Konfigurationen
mit Leiternaufstieg, Wandabstutzung oder
Konsolen eingegeben sowie zwischen dem
Aufbau mit Fahrbalken ader GerUststltzen
gewahlt werden. Alle Aufbauvarianten nach
den Layher Aufbau- und Verwendungs-
anleitungen sind abrufbar.

Fahrgeriiste

IHR NUTZEN:

Schnelle Planung und Auswahl des
richtigen FahrgerUstyps. Egal ob
standardisiert oder individuell.

Uber die Software sind alle Aufbau-
und Verwendungsanleitungen der
Layher Fahrgerliste abrufbar.

Optional kann die Materialliste
mit oder ohne benotigte
Ballastgewichte generiert werden.

Einzelne Bauteilpositionen kdnnen
im Materialmanager eingefigt,
verandert oder entfernt werden.

e e

—bn by 2E e

S L

S b AR 1t
] =}
men Rpniemre e Edes S0 |

IR T

las

E
i

T B S

rheesruabr

FRESLRL
i

kEafeRil
"
iV

LayPLAN Fahrgeriist-
Konfigurator

Jetzt kostenlos
anfordern:
Art.-Nr. 6345.700




Weitere Informationen zu Layher Fahrgeriisten erhalten Sie bei:

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Geriiste Triblinen Leitern

Ochsenbacher Strafe 56
74363 Giiglingen-Eibensbach
Deutschland

Postfach 40
74361 Gliglingen-Eibensbach
Deutschland

Layhel‘® Telefon(0 71 35) 70-0

Telefax (0 71 35) 70-2 65
Mehr mdglich. Das Geriist System. www.layher.com

Ausgabe 04.2014

Art.-Nr. 8132.002




